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Sigiliu de securitate de tip lacăt, folosit în principal în domeniile: aeronautic, catering și transport de numerar, pentru
sigilarea cărucioarelor cu alimente și a casetelor pentru ATM-uri. Ideal pentru alte aplicații, ca de exemplu sigilarea
săculeților, a vestelor de salvare, a casetelor pentru îngrijire sănătății. Aplicare cu o singură mână. Se poate îndepărta
ușor cu mâna. Sigilarea orificiilor mici, de 3,5 mm. Disponibile într-o varietate de culori, din plastic, pentru ținerea sub
control în domeniul logistic. Inseriere consecutiva sau cu cod de bare pentru o inregristrare rapidă, exactă și fiabilă a
datelor in scopul simplificarii operațiunilor.
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Caracteristici ale acestui sigiliu de securitate

Model de sigiliu
Padlocks

Aplicatie
Dulapioare cu mancare (aviatie)

Sigiliu turnat dintr-o bucată
Diametrul de 3,5 mm al clemei se potrivește în cazul fantelor și al orificiilor mici
Forma constructivă a clemei permite aplicarea cu o singură mână
Mișcarea liberă în mecanismul de blocare previne lipirea, permite verificarea ușoară a integrității sigiliului
Aplicare ușoară și poate fi rupt cu mâna
Culori diverse pentru funcții logistice
Numele sau emblema clientului pentru identificare clară - sprijină imaginea / marca
Folosirea codurilor de bare pentru rapidă, exactă și fiabilă a datelor și pentru simplificarea operațiunilor
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Dimensiuni minime

Materiale
Polipropilenă (PP)

Rezistență la tracțiune
Aprox. 2,5 kg

Numerotare
7 cifre

Cod de bare
Cod de bare 128, Intercalat 2/5
Altele, la cerere

Denumirea/emblema clientului
Tipărit pe folie

Culori - versiune numerotată
roșu 1797C, albastru 285C, verde 347C, galben 108C, portocaliu 164C, alb
Alte culori, disponibile la cerere

Culori - versiune marcată direct cu laser
albastru 290U, galben 100U, verde 3375U, alb Alte culori, disponibile la cerere

Ambalare
100 bucăți pe pungă din polietilenă, cutie cu 1000 sigilii
27,8 x 22,4 x 25,4 cm (0,016 m3), aprox. 1,85 kg

Depozitare
Sigiliile de siguranță trebuie depozitate în ambalajul lor original și trebuie protejate de lumina soarelui și vaporii
chimici.
Condițiile optime de depozitare sunt la 22 °C/umiditate relativă a aerului 50%. Perioada de valabilitate a sigiliilor
de siguranță confecționate din materiale plastice PP și PA este de aproximativ 18 luni de la data fabricației.
Vă recomandăm să nu comandați mai mult decât cantitatea necesară anual.


